
S形
シリーズ

・接触部に４点支持構造を採用。（日米英仏独特許取得）

・応答速度、耐久性の全てを極めた

　ハイクラスモデル。

・用途例をご参照下さい。

高性能表面温度センサ

S形シリーズ－移動表面用 製品代表例

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～６００℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  S-551 E -01-1-TPC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  S-551K-01-1-TPC1-ASP

希望小売価格   ￥１１５,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～６００℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  S-553 E -01-1-TPC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  S-553K-01-1-TPC1-ASP

希望小売価格   ￥１１７,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～４００℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  S-641 E -01-1-TPC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  S-641K-01-1-TPC1-ASP

希望小売価格  ￥１８０,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～４００℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３秒 A

　タイプＥの場合　Model  S-641 E-01-0 -TC1-W
　タイプＫの場合　Model  S-641K-01-0 -TC1-W

希望小売価格  ￥１８３,０００
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※応答速度・耐久性についての詳細は２７・２８ページをご参照下さい。

本体（ステンレス）

耐熱接触ローラ
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S-641E-01-1-TPC1-ASP

1

1

ヘッドサイズ

1 ヘッドサイズ

5 パイプの長さ

3 パイプ形状

4 熱電対の種類（ＥまたはＫ）

7 コードの種類と長さ

2 ガードの材質

6 グリップの有無 8 プラグ形状

特 長
 ● 高温、高速に対応
 ● ２種類のガードを用意

特 長
 ● MAX.２００m／minで表面が滑らか
 ● キズをつけたくないときに最適

接触ローラタイプ

　記号：6

　ヘッドサイズ

計測条件に合わせてお選び下さい。

S-641E-01-1-TPC1-ASP

S形シリーズ－移動表面用 ［ カスタマイズ ］ ￥１１５,０００～
お客様の千差万別な用途に対応するカスタマイズシリーズ。

各項目ごとに仕様をお選びいただきますとお客様の用途に適した１本のセンサが出来上がります。

滑りガードタイプ

　記号：5

４０ｍｍ
６０ｍｍ

５０ｍｍ６０ｍｍ



S形シリーズ［カスタマイズ］●  移動表面用

接触ローラタイプ

　温度範囲：－５０～４００℃

　記号：4（接触ローラタイプのみ対応）

2 ガードの材質

特 長
 ● キズをつけたくない場合に最適
 ● MAX.２００m／min

中温タイプ

　温度範囲：－５０～６００℃

　記号：5（滑りガードタイプのみ対応）

特 長
 ● マイカ系耐熱ガード採用
 ● MAX.８００m／min

高温タイプ

　温度範囲：－５０～８００℃

　記号：6（滑りガードタイプのみ対応）

特 長
 ● セラミックスガード採用
 ● 高温計測に最適
 ● MAX.４００m／min

2　ガードの材質

計測対象の温度に合わせてお選び下さい。

3 パイプ形状

3　パイプ形状

用途に合わせて３種類の中からお選び下さい。

ストレート 記号：1

記号：2

記号：3

４５°*

S-641E-01-1-TPC1-ASP

S-641E-01-1-TPC1-ASP

９０°* １
１
０
m
m

１１
０
m
m



5 パイプの長さ5　パイプの長さ

パイプの長さは下表よりお選び下さい。

パイプの長さ（mm） １００ ２００ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００ ８００ ９００ １０００

ストレート

４５°

９０°

パイプの長さ

１
１
０
m
m

１１
０
m
m

パイプの長さ

パイプの長さ

記号

01
パイプ外径
φ２０mm

記号

02
パイプ外径
φ２０mm

記号

04
パイプ外径
φ２０mm

記号

03
パイプ外径
φ２０mm

記号

05
パイプ外径
φ２０mm

記号

06
パイプ外径
φ２０mm

記号

08
パイプ外径
φ２０mm

記号

09
パイプ外径
φ２０mm

記号

10
パイプ外径
φ２０mm

１５００

記号

15
パイプ外径
φ２０mm

２０００

記号

20
パイプ外径
φ２０mm

記号

07
パイプ外径
φ２０mm

グリップなし製品の例（S－６４１E－０１－０－TC１－W）

6　グリップの有無

装置等に組み込まれる用途に向けて
グリップなしをご用意しております。

グリップあり グリップなし

記号：1 記号：0

6

4　熱電対の種類

 計測器本体と同じ熱電対の種類を選択
熱電対の種類、タイプＥまたはタイプＫを選択します。
計測器本体と熱電対の種類が異なりますと
正しい温度が表示されませんので
必ず計測器本体と同じ熱電対の種類をお選び下さい。

クロメル－コンスタンタン クロメル－アルメル

計測器本体の
熱電対が［タイプＥ］

計測器本体の
熱電対が［タイプＫ］

記号：E 記号：K
熱電対についての詳細は技術資料をご参照下さい。

S-641E-01-1-TPC1-ASP

S-641E-01-1-TPC1-ASP

4 熱電対の種類

S-641E-01-1-TPC1-ASP

※組込等の目的で寸法公差が必要な場合はお問い合わせ下さい。

グリップの有無



記　号

ASP
対応計測器本体名　　称

ANP
W

WT3
WT4
WT5
WC3
WC4
WC5

HAシリーズ、APシリーズ、AM－２００１（国内モデル）

コンパクト サーモロガー、デュアルサーモ

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

その他計測器、組込など

標準プラグ

ミニプラグ

切りっぱなし

Y端子M３用

Y端子M４用

Y端子M５用

丸穴端子M３用

丸穴端子M４用

丸穴端子M５用


