
TH
シリーズ

・THシリーズは先端部を薄い構造とし、隙間の側面などを

　計測できる温度センサです。

・用途に合わせて６つの項目を組み合わせることが

　できます。

薄形温度センサ

許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。

THシリーズ 製品代表例

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～５００℃ ２秒 A

　タイプＥの場合　Model  TH-14E-010-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  TH-14K-010-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２５,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～５００℃ ２秒 A

　タイプＥの場合　Model  TH-14E-020-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  TH-14K-020-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２６,０００

±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

計測イメージ
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先端部 正面 先端部 側面

THシリーズ ［ カスタマイズ ］ ￥２５,０００～
お客様の千差万別な用途に対応するカスタマイズシリーズ。

各項目ごとに仕様をお選びいただきますとお客様の用途に適した１本のセンサが出来上がります。

1

熱電対の種類（ＥまたはＫタイプ）
3

ヘッド形状

TH-14E-010-1-TC1-ASP

2
長さ

4 グリップ コードの種類と
長さ

5 プラグ形状6

2

1　ヘッド形状

厚さ７mmのヘッド形状です。

　熱電対の種類

 計測器本体と同じ熱電対の種類を選択
熱電対の種類、タイプＥまたはタイプＫを選択します。
計測器本体と熱電対の種類が異なりますと
正しい温度が表示されませんので
必ず計測器本体と同じ熱電対の種類をお選び下さい。

クロメル－コンスタンタン クロメル－アルメル

計測器本体の
熱電対が［タイプＥ］

計測器本体の
熱電対が［タイプＫ］

記号：E 記号：K

TH-14E-010-1-TC1-ASP

1 ヘッド形状

TH-14E-010-1-TC1-ASP

2 熱電対の種類（ＥまたはＫ）

記号：14

熱電対についての詳細は技術資料をご参照下さい。

感温部

※THシリーズはヘッド形状が特殊なため、お客様所有の当社

　製温度校正システム（ACSⅡシリーズなど）で校正できない

　場合がございます。詳細につきましてはお問合せ下さい。




