
U形
シリーズ

・U形シリーズは移動／回転している表面の温度計測に適したセンサです。

・ヘッドサイズ、ガード形状等、用途に合わせて

　９つの項目を自由に組み合わせることができます。

・用途例をご参照下さい。

移動／回転表面用温度センサ

許容差・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。

U形シリーズ 製品代表例

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２５０℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

２秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-111 E -00-D0-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  U-111K-00-D0-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２２,５００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２５０℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３.５秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-211 E -00-D0-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  U-211K-00-D0-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２３,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２５０℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

２秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-114 E -00-D0-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  U-114K-00-D0-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２４,５００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２００℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３.５秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-221 E -00-D0-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  U-221K-00-D0-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２８,０００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２５０℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

２秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-118 E -01-D0-1-TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  U-118K-01-D0-1-TC1-ASP

希望小売価格  ￥２５,５００

使用温度範囲 許　容　差 応答速度 耐久性

－５０～２５０℃ ±２.５℃
（１００℃金属表面における許容差）

３.５秒 Ａ

　タイプＥの場合　Model  U-211 E -01-D0-0-TC1-W
　タイプＫの場合　Model  U-211K-01-D0-0-TC1-W

希望小売価格  ￥２７,０００
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　ヘッドサイズ

姿勢の安定性、熱容量など環境に合わせてお選び下さい。
接触部はポリイミド*コーティングされております。
尚、接触部がテフロンコーティングされたタイプや、
コーティングされていないタイプもございます。
 にてお選び下さい。 U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

1 1 ヘッドサイズ

特 長
 ● 計測対象が小さいときに最適
 ● 計測に十分なスペースが確保できないときに最適
 ● 時速２４kmまで手持ちによる計測が可能

特 長
 ● 姿勢の安定性が大きい
 ● 時速３６kmまで手持ちによる計測が可能

□２５×３２ｍｍ（ガードタイプ）／□３７×３６ｍｍ（ローラタイプ）

　記号：1
□２９×６０ｍｍ（ガードタイプ）／□４０×６６ｍｍ（ローラタイプ）

　記号：2

U形シリーズ ［ カスタマイズ ］ ￥２２,５００～
お客様の千差万別な用途に対応するカスタマイズシリーズ。

各項目ごとに仕様をお選びいただきますとお客様の用途に適した１本のセンサが出来上がります。

1 ヘッドサイズ

5 パイプの長さ

3 パイプ形状（エレメントの向き）

6 ガード形状 4 熱電対の種類（ＥまたはＫ）

8 コードの種類と長さ

2 ヘッド形状

2 ヘッド形状

7 グリップの有無
9 プラグ形状

U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

６０ｍｍ ２９ｍｍ３２ｍｍ ２５ｍｍ ３６ｍｍ ３７ｍｍ
６６ｍｍ ４０ｍｍ

ポリイミド製のガード、コーティング使用に関するご注意
ポリイミドは耐熱に優れた素材ですが、メーカーより食品類および体内体液・組織と直接接触する用途での使用を避けるようにとの指導が出されています。



ガードタイプ（テフロン）

　使用温度限界：２５０℃

　記号：1 （接触部ポリイミドコーティング）
特 長
 ● ガードを計測対象上で滑らせるタイプ
 ● 摩擦の少ないテフロンを使用

ローラタイプ（ベアリング）

　使用温度限界：２００℃

　記号：2 （接触部ポリイミドコーティング）
特 長
 ● ローラを計測対象上で転がすタイプ
 ● 計測対象にキズをつけにくい

ローラタイプ（テフロン）

　使用温度限界：２５０℃

　記号：3 （接触部ポリイミドコーティング）
特 長
 ● ローラを計測対象上で転がすタイプ
 ● ベアリングタイプより更に計測対象に
　キズをつけにくい

2　ヘッド形状

計測対象の温度、キズつき保護など
用途に合わせてお選び下さい。

3　パイプ形状（エレメントの向き）

５種類のパイプ形状にそれぞれ２種類（ストレートを除く）のエレメントの向きをご用意しています。

エレメントの向きが
パイプと平行

エレメントの向きが
パイプと直角

パイプ

エレメント

U形シリーズ［カスタマイズ］●  移動／回転表面用

記号：2 記号：5

記号：3 記号：6

ダイレクト 記号：8 記号：9
エルボ 記号：4 記号：7

ストレート

９０°

４５°

記号：1

パイプ

エレメント

U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

3 パイプ形状（エレメントの向き）

U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

2 ヘッド形状

※ダイレクト（U－＊＊８、U－＊＊９）はヘッド形状 ガードタイプ（U－＊１＊、U－＊４＊、U－＊７＊）のみ製作可能です。

接触部テフロンコーティング 記号 ： 4
接触部コーティングなし 記号 ： 7

●テフロンコーティングは使用温度限界が２００℃ですが、より摩擦の少ない状態で計測できます。
●コーティングなしはコーティングのはがれを気にせず計測できますが、ステンレスの接触部が直接測定物に当りますので、キズがつくことがあります。

接触部テフロンコーティング 記号 ： 5
接触部コーティングなし 記号 ： 8

接触部テフロンコーティング 記号 ： 6
接触部コーティングなし 記号 ： 9



U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

熱電対についての詳細は技術資料をご参照下さい。

4 熱電対の種類（ＥまたはＫ）

4　熱電対の種類  計測器本体と同じ熱電対の種類を選択

熱電対の種類、タイプＥまたはタイプＫを選択します。
計測器本体と熱電対の種類が異なりますと正しい温度が表示されませんので
必ず計測器本体と同じ熱電対の種類をお選び下さい。

クロメル－コンスタンタン クロメル－アルメル

計測器本体の
熱電対が［タイプＥ］

計測器本体の
熱電対が［タイプＫ］

記号：E 記号：K

5 パイプの長さ5　パイプの長さ

パイプの長さは下表よりお選び下さい。

U-211E-00-D0-1-TC1-ASP

パイプの長さ（mm） ３０ １００ ２００ ３００ ４００ ５００

ストレート

４５°

９０°

エルボ

パイプの長さ

１３
ｍ
ｍ

４
０
ｍ
ｍ

３０ｍｍ

４０
ｍ
ｍ

パイプの長さ

パイプの長さ

パイプの長さ

ダイレクト

パイプの長さ

記号

00
パイプ外径
φ１０mm

記号

00
パイプ外径
φ５mm

記号

00
パイプ外径
φ１０mm

記号

01
パイプ外径
φ１０mm

記号

02
パイプ外径
φ１０mm

記号

04
パイプ外径
φ１０mm

記号

03
パイプ外径
φ１０mm

記号

05
パイプ外径
φ１０mm

先端３０mmは
φ５mm

先端３０mmは
φ５mm

先端３０mmは
φ５mm

先端３０mmは
φ５mm

先端３０mmは
φ５mm

※グリップなしの場合はパイプの長さ１００ｍｍ以上でお選び下さい。




