
精度・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。 Tec.
Guide

・微小表面を計測する小型で高感度な設計 
・熱容量が小さい物体の計測に適している 
・金属／非金属のどちらでも計測可能 
・ストレート／９０°タイプをご用意 

金属表面、非金属表面のどちらにも使用可能 
・ＩＣパッケージの温度分布測定 
・機械部品の表面温度測定 
・放熱板の表面温度測定 
・その他、電子部品の表面温度測定 

● ストレートタイプ　　　　希望小売価格　￥１５，０００ 
　タイプＥの場合　Model  357 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  357K-TC1-ASP

使用温度範囲 許　容　差　 応答速度 耐久性 

－５０～４００℃ ±2．5    ℃ 
（１００℃金属表面における精度） 

１秒 Ｂ 

修理できます 

● ９０°タイプ　　　　　　　希望小売価格　￥１６，５００ 
　タイプＥの場合　Model  358 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  358K-TC1-ASP 修理できます 

熱電対種
 E ：タイプＥ 

K ：タイプＫ 
コードの長さ　　　１ｍから０．５ｍ単位 

プラグ形状
 ASP：標準プラグ 

ANP：ミニプラグ 

357E-TC1-ASP注文 
方法 

Applications

 微小表面用（汎用形） 

・微小表面を計測する小型で高感度な設計 
・エレメントをポリイミドで被覆し非接地 
・金属／非金属のどちらでも計測可能 
・ストレート／９０°タイプをご用意 

金属表面、非金属表面のどちらにも使用可能 
・ＩＣパッケージの温度分布測定 
・機械部品の表面温度測定 
・放熱板の表面温度測定 
・その他、電子部品の表面温度測定 

● ストレートタイプ　　　　希望小売価格　￥１５，０００ 
　タイプＥの場合　Model  355 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  355K-TC1-ASP

使用温度範囲 許　容　差　 応答速度 耐久性 

－５０～４００℃ ±2．5    ℃ 
（１００℃金属表面における精度） 

２秒 Ｂ 

修理できます 

● ９０°タイプ　　　　　　　希望小売価格　￥１６，５００ 
　タイプＥの場合　Model  356 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  356K-TC1-ASP 修理できます 

熱電対種
 E ：タイプＥ 

K ：タイプＫ 
コードの長さ　　　１ｍから０．５ｍ単位 

プラグ形状
 ASP：標準プラグ 

ANP：ミニプラグ 

355E-TC1-ASP注文 
方法 

Applications

 微小表面用（非接地形） 

ポリイミド製の 
ガード、コーティング使用に関するご注意 

ポリイミドは耐熱に優れた素材ですが、メーカーより食品類お
よび体内体液・組織と直接接触する用途での使用を避けるよ
うにとの指導が出されています。 
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精度・応答速度・耐久性についての詳細は技術資料をご参照下さい。 Tec.
Guide

・微小表面用でありながら耐久設計 
・熱容量が小さい物体の計測に適している 
・エレメントの横ブレが少ないクロスタイプ 
・ストレート／９０°タイプをご用意 

・トランジスタ等の温度分布測定 
・機械部品の表面温度測定 
・電気部品の表面温度測定 
・その他、電子部品の表面温度測定 

● ストレートタイプ　　　　希望小売価格　￥１４，０００ 
　タイプＥの場合　Model  348 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  348K-TC1-ASP

使用温度範囲 許　容　差　 応答速度 耐久性 

－５０～５００℃ ±2．5    ℃ 
（１００℃金属表面における精度） 

２．４秒 Ｂ 

修理できます 

● ９０°タイプ　　　　　　　希望小売価格　￥１５，０００ 
　タイプＥの場合　Model  349 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  349K-TC1-ASP 修理できます 

Applications

 微小表面用（耐久形） 

使用温度範囲 許　容　差　 応答速度 耐久性 

－５０～６００℃ ±2．5    ℃ 
（１００℃金属表面における精度） 

２．５秒 Ｂ 

● ストレートタイプ　　　   希望小売価格　￥３５，０００ 
　タイプＥの場合　Model  360 E -TC1-ASP
　タイプＫの場合　Model  360K-TC1-ASP 修理できます 
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